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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Guanti da esaminazione latex-free, senza polvere e non sterili 
Nitrile (Acrylonitrile-butadiene) 
Ambidestri, dita dritte, dita testurizzate, polsino rinforzato   
Nero  
≤ 2 mg/guanto (senza polvere), nessuna polvere lubrificante 
100 guanti per box, 10 boxes per cartone di spedizione                            
5 anni dalla data di produzione 

Tipo: 
Materiale:                    
Design e Caratteristiche: 
Colore: 
Polvere: 
Imballaggio: 
Periodo di validità: 

Dimensioni: 

Spessore: 

Proprietà Fisiche: 

Ispezione pre-spedizione: 

Conformità del prodotto: Certificato come Dispositivo di protezione individudale Complex Design III 
categoria in accordo al Regolamento sui DPI (UE) 2016/425, testato in 
accordo a EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 e EN 420:2003
+A1:2009. Dispositivo medico di classe I in accordo alla Direttiva sui DM 
93/42/CEE, testato in accordo a EN455 parti 1-4. 

Taglia Codice # Larghezza (mm) Lunghezza min.(mm) 

Extra-piccola BN117-00 76 ± 4 240 

Piccola BN117-01 86 ± 4 240 

Media BN117-02 98 ± 4 240 

Grande BN117-03 107 ± 4 240 

Extra-grande BN117-04 115 ± 4 240 

Punto di misurazione dello spessore Strato singolo (mm) 

0.12 ± 0.02 

0.08 ± 0.02 

Dita                                                      
Palmo 

Polsino 0.06 ± 0.02 

Parametri Prima invecchiam. Dopo invecch.
Min 14 Min 14 Forza di tensione (MPa)  

Forza alla rottura (N) Min 6.0 Min 6.0 

Criteri di spedizione Livello di ispez. AQL 

S-2 4.0 

S-2 4.0 

G-1 1.0 

S-4 2.5 

Dimensioni 
Proprietà Fisiche  
test perdita d'acqua 1000ml 

Ispezione visiva per maggiori difetti 
Ispezione visiva per minori difetti S-4 4.0 




